Robofon
En robofonkode består av 8 eller 5 siffer. I Norge brukes det stort sett 8 siffer.
Her er det ikke noe fast antall siffer som brukes til ID eller hendelse (type alarm). Vaktselskapene har sine oppsett som må følges.

Normalt brukes det 4 eller 6 siffer til ID og 1 eller 2 siffer til hendelse (type alarm).

Eks:

ID er 1234 og senderen skal sende 12 som hendelse (type alarm). Som du ser har vi kun 6 siffer totalt og som tildigere sagt brukes det 8 siffer i Norge.
Normalt ville du nå programmert inn 0 0 før ID og hendelse. Koden ville da sett slik ut : 0 0 1 2 3 4 1 2

Men husk at dette er individulet for vaktselskapene hvordan de vil ha kodene.

Robofon er et puls protokoll. Robofon egner seg ikke til å sendes via GSM nettet. Skal du sende koder via GSM nettet så prøv å holde deg til DTMF/modem baserte protokoller.

Eksempler på DTMF protokoller:

Contact ID og Ademco ekspress 4+2
Eksempel på modem protokoll:

SIA

Fra tester vi har gjort virker det som Contact ID og Ademco ekspress 4+2 er de protokollene som fungerer best via GSM nettet.
